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VRIJSTAANDE HOOGZWIERENDE WASMACHINE

KENMERKEN
■■ Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
■■ Omhulsel van roestvrij staal (AISI 304)
■■ Trommel en kuip van roestvrij staal
■■ Graphitronic® - nieuwe grafische display met 
ongelimiteerde mogelijkheden zoals: 
- Netwerkmogelijkheden die opvolging 
   op afstand mogelijk maakt 
- Microprocessor in verschillende talen 
- Vrij programmeerbaar
■■ Overgedimensioneerd onderstel, lagerhuizen  
en trommel
■■ Grote deuropening (765x340) voor gemakkelijk  
laden en ontladen
■■ Grote afvoerklep Ø126 mm
■■ Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
■■ PowerWash® geperforeerde wanden: meer mechanische 
actie, minder waterverbrui
■■ Standaard Y-kamer trommel met 3 kamers bij  
de MB110, 140 & 180

■■ Standaard Pullman trommel met 2 kamers bij  
de MB70, 90
■■ SuperEco wasprogramma’s – verminderen sterk het 
water- en elektriciteitsverbruik
■■ Gepatenteerde zeepverdeler met 5 verwijderbare 
zeepbakken (MB180 - 10 zeepbakken) 

OPTIES
■■ Vloeibare zeeppompen
■■ Trommel met 2 kamers bij de MB 110 & 140
■■ Trommel met 3 kamers bij de MB70, 90
■■ Trace-Tech® traceability software en networking system
■■ Tapkraantje om staaltjes te nemen
■■ Licht- en klanksignalisatie aan het einde van de 
wascyclus
■■ Opti-load® - weegsysteem en optimalisatie 
waterverbruik
■■ Tweede Display
■■ Zelfsmerende lagers en vetdichting

EXTRA GROTE 
DEUR

GEMAKKELIJK  
TE BEDIENEN

HYGIĒNISCHE
OPLOSSING

MB
REEKS



Primus behoudt zich het recht de machines en specifi caties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen 
zonder voorafgaand bericht. Details en foto‘s zijn enkel informatief en nooit bindend.
www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

TYPE MB70 MB90 MB110 MB140 MB180
CAPACITY
Drum volume l 700 900 1100 1400 1800
Capacity 1:10 kg/lb 70/154 90/198 110/242 140/308 180/396
Drum diameter mm Ø 1000 Ø 1000 Ø 1100 Ø 1200 Ø 1300
POCKETS Standard 2 Standard 2 Standard 3 Standard 3 Standard

Optional 3 Optional 3 Optional 2 Optional 2 -
MOTOR
Frequency controlled standard standard standard standard standard
DRUM SPEED
Wash speed tpm 36 36 35 33 36
Spin speed tpm 800 800 754 720 695
G-Factor 360 360 350 350 350
PROGRAMMER
Graphitronic®  
microprocessor standard standard standard standard standard

CABINET
Stainless steel AISI 304 standard standard standard standard standard
DRUM
Stainless steel AISI 304 standard standard standard standard standard
HEATING
Electrical heating kW 54 54 72 72 -
Steam heating bar 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
CONNECTION
Electrical 3x380-480V 50/60Hz

3x200-240V 50/60Hz
Water inlet pol. 3x1,5“ + 1x3/4“ 3x1,5“ + 1x3/4“ 3x1,5“ + 1x3/4“ 3x1,5“ + 1x3/4“ 3x1,5“ + 1x1“
Steam inlet pol. 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
Compressed air inlet mm Ø 10 Ø 10 Ø 10 Ø 10 Ø 10
Drain mm Ø 126 Ø 126 Ø 126 Ø 126 Ø 126
AFMETINGEN H×W×D mm 1830x2025x1605 1830x2275x1605 1880x2325x1605 2100x2425x1805 2195x2585x1905
Netto gewicht kg 2600 2810 2990 3550 4990
TRANSPORT DATA
Volume (Verpakking) m3 7,3 8,1 8,7 10,8 12,3
Verpakking H×W×D mm 1985x2100x1740 1985x2355x1740 2080x2400x1740 2250x2485x1940 2265x2665x2040
Bruto gewicht kg 2760 2970 3150 3760 5310

 1.  Inlaat voor hard koud water
 2.  Inlaat voor zacht koud water
 3.  Inlaat voor warm water
 4.  Inlaat voor stoom
 5.  Aanvoer perslucht
 6.  Energietoevoer
 7.  Grootste afvoerklep
 8.  Recyclage afvoerklep
 9.  Ontluchting
 10.  Laaddeur
 11.  Programmator
 12.  Change-over schakelaar
 13.  Signaal van de machine ‘in werking’
 14.  Noodstop
 15.  Knop voor ontsluiten van deur
 16.  Knop voor trommelpositionering
 17.  Knop voor sluiten van deur
 18.  Hoofdschakelaar
 19.  Deur voor het ontladen (propere kant)
 20.  Signaal voor laden
 21.  Noodstop
 22.  Knop voor het sluiten van de deur
 23.  Knop voor activering van de laadkant
 24.  Knop voor het ontsluiten van de deur
 25.  Knop voor trommelpositionering
 26.  Zeepbak
 27.   Inlaat voor het zacht koud water in de zeepbak

70kg/154lb=324 
90kg/198lb=324 

110kg/242lb=324 
140kg/308lb=330 
180kg/396lb=374 

70kg/154lb=625 
90kg/198lb=625 

110kg/242lb=625 
140kg/308lb=636 
180kg/396lb=636 

70kg/154lb=780 
90kg/198lb=825 

110kg/242lb=800 
140kg/308lb=897 

180kg/396lb=1000 

70kg/154lb=1000
90kg/198lb=1125

110kg/242lb=1100
140kg/308lb=1203
180kg/396lb=1260

70kg/154lb=410 
90kg/198lb=410 

110kg/242lb=410 
140kg/308lb=492 
180kg/396lb=492 

70kg/154lb=120 
90kg/198lb=120 

110kg/242lb=120 
140kg/308lb=130 
180kg/396lb=130 

70kg/154lb=470 
90kg/198lb=470 

110kg/242lb=470 
140kg/308lb=570 
180kg/396lb=420 

70kg/154lb=400 
90kg/198lb=400 

110kg/242lb=400 
140kg/308lb=400 
180kg/396lb=400 

70kg/154lb=1950
90kg/198lb=2200

110kg/242lb=2250
140kg/308lb=2360
180kg/396lb=2510 70kg/154lb=350 

90kg/198lb=350 
110kg/242lb=350 
140kg/308lb=450 
180kg/396lb=500 

70kg/154lb=560 
90kg/198lb=560 

110kg/242lb=560 
140kg/308lb=560 
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VOORKANT MB 70 90 110 140 180 BOVENKANT MB 70 90 110 140 180

ACHTERKANT MB 70 90 110 140 180 ZIJKANT MB 70 90 
110 140 180




